
 

 Classificação: Púlico 

 

Comunicado EM/PE – 020/2023 

 

Assunto: Conectores Parafuso Fendido 

 
 
Segue as descrições e a tabela com os conectores Parafuso Fendido a serem utilizados nas 
diversas combinações de cabos de aterramento: 
 

  

Obs.: CS - Aço cobreado 
 

 

 

 

 

 

Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa Tensão - EM/PE. 

 Belo Horizonte, 11 de Outubro de 2023. 
  

227983 2162 N CONETOR,PARAFUSO FENDIDO,CABO CA/CU 50-95mm²(1-
4/0) TRONCO,10-95mm²(8-4/0) DERIVAÇÃO,LIGA COBRE 
ESTANHA C/ESPACADOR. 
DES 02118-CEMIG-5E,ITEM 3. ET-02118-CEMIG-293J. 
DES 01000-AM/MM-003,COM 50 PEÇAS. 

388433 2162 NN CONETOR,PARAFUSO FENDIDO,CABO CA/CU 35-95mm²(2-
350 TRONCO,25-185mm²(4-350) DERIVAÇÃO,LIGA COBRE 
ESTAN HADO,C/ESPACADOR. 
DES 02118-CEMIG-5f,ITEM 4. ET-02118-CEMIG-293J. 
DES 01000-AM/MM-003,COM 50 PEÇAS. 

CONEXÃO CONECTOR 

Tronco Cu Nu (mm) Derivação Cu Nu (mm) Item Código 

35 35  
3 227983 70 35 

70 70 

Tronco CS Nu (mm) Derivação Cu Nu (mm) Item Código 

120 35 
4 388433 

120 70 

Tronco CS Nu (mm) Derivação CS Nu (mm) Item Código 

120 120 4 388433 


