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 INTRODUÇÃO 

Este relatório tem por objetivo apresentar as instalações dos religadores na CEMIG nos 

diversos modelos e fabricantes.  

Para a instalação do religador nas redes de distribuição aérea urbana deverão ser obedecidos 

os critérios básicos para dimensionamentos da estrutura, escolha do poste, fixação do 

equipamento e respectivos desenhos definidos neste relatório.  

 CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 

Este relatório foi produzido considerando as inclusões dos novos equipamentos, com isso 

temos critérios gerais válidos para os equipamentos instalados nas Redes de Distribuição 

Urbanas de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV: 

Critérios Gerais 

 A instalação de religadores em redes urbanas deve ser, preferencialmente, em poste de 

concreto seção circular mínimo 12-600 daN. 

 O religador não deve ser instalado em poste de esquina. 

 A malha de aterramento deve possuir no mínimo três hastes (aterramento para 

equipamentos) e ser conectada ao neutro. 

 Na conexão do cabo coberto com o grampo de linha viva, deve-se utilizar o conector 

terminal compressão cabo pino (Código 378810 - Cabo 150mm2 – TD/AT-20). 

 Utilizar o grampo de linha viva item 2 (código 380864) quando jumper for o cabo coberto 

150 mm² 15 kV. 

 Utilizar alça para conector estribo item 3 (código 380875) quando jumper for o cabo 

coberto 150 mm² 15 kV. 

 Utilizar cabo coberto 150 mm² nos jampers. 

 Os jumpers devem ser montados e moldados para reduzir os esforços nas conexões na 

rede e nos terminais do religador. Deve-se garantir afastamento de pelo menos 200 mm 

entre os jumpers e a estrutura (poste); 

 O comprimento máximo do jumper deve permitir a substituição do conector somente uma 

vez, o que representa um acréscimo no tamanho do jumper de 5 a 10 cm de folga; 

 Usar massa de calafetar para vedar furo do poste; 

 Podem ser utilizadas chaves fusíveis no by pass (ver ND-2.2); 

 A cruzeta código 379577 não deve receber furo adicional; 

 A caixa de comando deve ser aterrada; 
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 Os para-raios de MT, lado fonte e carga, devem ser instalados na carcaça ou no suporte 

do religador; 

 O cabo umbilical (cabo que interliga a caixa de comando ao religador) deve ficar de lado 

oposto ao cabo de aterramento e ao cabo de alimentação da caixa de controle. 

  O cabo triplex 16 mm² de alumínio deve ser conectado diretamente nas buchas de BT 

do transformador, utilizando 3 conectores terminais 21mm². Este cabo deve ser 

conectado ao cabo de alimentação da caixa de controle (cabo três vias com bitola 2,5 

mm2 de cobre) na altura do neutro. 

 O cabo de alimentação da caixa de controle deve ser conectado ao cabo triplex 16 mm² 

de alumínio vindo do transformador por meio de conectores 379679; 

 O ponto de instalação deve ter disponibilidade de comunicação, Mídia celular, Satélite 

ou Rádio e ser de fácil acesso possibilitando manutenções futuras com veículos pesados; 

 Para proteção contra sobretensões da caixa de comando devem ser instalados para-

raios de baixa tensão nas duas fases; 

 Devem ser instaladas tubo isolante termocontrátil nas buchas dos religadores (Código 

377194), presas com braçadeiras plásticas, cobrindo a parte metálica das buchas e 

mantendo toda a parte isolada (saias) livre. 

 Na conexão entre a base do para-raios e o cabo de descida do aterramento cabo coberto 

50 mm; 

 Para melhorar a condição de operação das chaves faca, as cruzetas dos níveis 

superiores e inferiores devem estar perfeitamente alinhadas; 

 Quando da retirada do religador de serviço através das chaves de entrada e saída, abrir 

também a chave fusível do transformador. Esta informação deve constar nos 

procedimentos de operação de religadores; 

 Projetar uma segunda fonte de alimentação para o religador “NA” ou religador “NF” com 

possibilidade de inversão de fluxo. Esta segunda fonte de alimentação deve ser do lado 

carga. 

 Os afastamentos horizontais e verticais mínimos entre o ponto energizado e as 

edificações para instalação de religadores devem obedecer aos critérios de afastamento 

da ABNT NBR-15688. Ver figuras abaixo. 
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Figura 1 - Afastamento horizontal entre ponto 
energizado e parede de edificação. 

 
Figura 2 - Afastamento horizontal entre ponto 
energizado e sacada ou janela de edificação. 

 
 

Figura 3 - Afastamento horizontal e vertical entre ponto 
energizado e sacada ou janela de edificação. 

 
Figura 4 - Afastamento horizontal e vertical entre ponto 

energizado e sacada ou janela de edificação 
 

Instalações Básicas 
O Anexo A apresenta as estruturas que devem ser projetadas e montadas para aplicação de 

religadores. As estruturas consistem em poste concreto circular de 12-600 e índice 4 (CM4 ou 

M4).  

O Anexo B apresenta as estruturas existentes e já montadas na Cemig, inclusive instalações 

em poste de 11m. Em situações especiais, desde que justificadas, elas podem projetadas.  

 
 REFERÊNCIAS: 

 
Normas Técnicas Brasileiras  

• ABNT NBR 15688 – Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com Condutores 
Nus 
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Normas de Distribuição  

• ND - 2.1 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas – 2002 

• ND- 2.4 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas 23,1 kV- 2003 

• ND - 2.9 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Compactas – 2016 

• ND - 3.1 - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas – 2014 

• ND - 2.2 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais- 2016 

 RELATÓRIOS CANCELADOS 
 

Os relatórios listados abaixo estão cancelados com a emissão deste relatório. 

• EG/EA-2007 – Instalação de Religador em Redes de Distribuição Aéreas Urbanas Nuas 

– 15 kV 

• TD/AT-2015 - Estruturas para Instalação de Religadores NOJA e TAVRIDA em RDU – 
15 kV – 2010 

• PA/EA-2007 - Instalação de Religadores ABB e Schneider em Redes de Distribuição 
Aéreas Urbanas 15 kV – 2017 

 

 CONCLUSÕES 

Os afastamentos de segurança foram os principais limitadores na definição da estrutura 

padronizada. Estes afastamentos estão de acordo com a NBR 15688. 

Na próxima revisão da ND-2.1, ND-2.4 e ND-2.9, as novas estruturas para instalação de 

religadores serão incluídas. 
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 ANEXO A  

8.1. Instalação de religador Romagnole em CM4 ou M4 com By-pass: Chave 
Faca 300 A: 
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8.2. LISTA DE MATERIAIS: 
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8.3. Instalação de religador em Rede de Distribuição Aérea Urbana Compacta - 
15 kV – By-pass: Chave Faca 630 A: 
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8.4. Instalação de religador em Rede de Distribuição Aérea Urbana Compacta - 
15 kV – By-pass: Chave Fusível ou Chave Faca 300 A: 
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8.5. Instalação de Religador em Rede de Distribuição Aérea Urbana Compacta - 
15 kV – Cliente primário – Ramal subterrâneo: 
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8.6. Instalação de Religador em Rede de Distribuição Aérea Urbana Compacta - 
15 kV – Cliente primário – Ramal aéreo: 
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 ANEXO B – ESTRUTRAS INSTALADAS – LEGADO  

9.1. Estrutura para Instalação de Religador RDU 
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9.2.  Instalação de Religadores ABB e Schneider em Redes de Distribuição 
Aéreas Urbanas – 15 kV 
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9.3. LISTA DE MATERIAIS: 
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9.4. Religador Schneider em Rede de Distribuição Aérea Urbana Compacta - 15 
kV – By-pass: Chave Fusível ou Chave Faca 300 A: 
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9.5. . Instalação de Religador Schneider em Rede de Distribuição Aérea Urbana 
Compacta - 15 kV – By-pass: Chave Faca 630 A: 
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9.6. Instalação de Religador Schneider em Rede de Distribuição Aérea Urbana 
Compacta - 15 kV – Cliente primário – Ramal subterrâneo: 
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9.7.  Instalação de Religador Schneider em Rede de Distribuição Aérea Urbana 
Compacta - 15 kV – Cliente primário – Ramal aéreo: 

 

 

 


