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A realização do Plano de Comunicação é uma 
medida de mitigação exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo IBAMA 

CANAIS DE ATENDIMENTO

Telefone:  116
Assuntos relacionados ao fornecimento de energia 

E-mail:  ld.araxa2.jaguara@cemig.com.br
Assuntos relacionados ao meio ambiente e reclamações, sugestões e dúvidas 
referentes à Linha de Distribuição Araxá 2 - Jaguara 

Site:  www.cemig.com.br/conheca-a-ld-araxa-2-jaguara/



DICAS
O lixo é um dos grandes vilões da segurança nas linhas de distribuição.
O mau cheiro atrai ratos, que transmitem a leptospirose; mosquitos,
que transmitem dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela e 
leishmaniose; baratas, que  transmitem doenças infecciosas; e escorpiões, 
que das baratas se alimentam. Esses pequenos animais e insetos atraem 
outros animais que podem atingir circuitos energizados, provocando danos 
aos componentes das linhas e ao fornecimento de energia elétrica. Seja um 
cidadão consciente e trate o lixo com consciência ambiental e coletiva. 

PUBLICAÇÕES

Site da Linha: www.cemig.com.br/conheca-a-ld-araxa-2-jaguara/ 

content/uploads/2021/03/manual-prevencao-combate-incendios-

É PROIBIDO

Soltar pipas ou balões. 

Realizar queimadas, para evitar desligamentos de energia e danos ao meio ambiente.

Culturas sujeitas a queimadas, intencionais ou não, como a cana-de-açúcar, ou árvore de 
grande porte e rápido crescimento, como pinus e eucalipto

Plantações que utilizam suportes metálicos para o seu crescimento ou que impeçam a 
inspeção e manutenção das linhas

Pivô de irrigação e irrigação com jato de água que atinja a linha

Hortas e/ou pomares comunitários na faixa de servidão.

Trânsito ou utilização de maquinário grande dentro da faixa de segurança, como 
colheitadeiras de café e cana-de-açúcar



LINHA DE DISTRIBUIÇÃO     ARAXÁ 2 – JAGUARA, 138 kV 

LOCALIZAÇÃO  

O empreendimento está localizado entre os municípios de Araxá  
e Sacramento, em Minas Gerais, e Rifaina, em São Paulo.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

SEGURANÇA
A LD possui como componentes as torres metálicas e a faixa de segurança. 

TORRES – Estruturas de aço que servem como suporte dos cabos e das 
cadeias de isoladores.

60,91 km de 
extensão

Tensão de 
138 kV

Faixa de 
segurança de

23 metros

Em operação 
desde 2006

FAIXA DE SEGURANÇA (também conhecida como 
“faixa de servidão”) – Área de terra necessária para 
a segurança de pessoas e instalações em relação à 
Linha de Distribuição.

Sua largura varia em função da tensão, balanço dos 
cabos (ação do vento), efeitos eletromagnéticos, 
posicionamento das fundações de suporte e estais 
(cabos que a prendem), tipo de plantação (para 
eucalipto, a distância é de 40m para cada lado).

11,5m 11,5m
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