
02.111-AD/ES-2013b 

 
 
Superintendência de Gestão de Ativos da Distribuição - AD  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Relatório 

Instalações Básicas de Redes e Linhas de Distribuição  

34,5 kV com Alto Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerência de Engenharia, Automação e Sistemas da Distribuição – AD/ES 

Belo Horizonte – Novembro de 2020 

 



 Classificação: Público 
 

 2 02.111-AD/ES-2013b 

SUMÁRIO 
 

 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 3 

 OBJETIVO.................................................................................................................. 3 

 CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO ..................................................................................... 3 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 4 

 PARTICIPAÇÃO ......................................................................................................... 5 

 APROVAÇÃO ............................................................................................................. 5 

 ANEXO A - ESTRUTURAS ........................................................................................ 6 

 ANEXO B – DETALHE DOS MATERIAIS................................................................. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Classificação: Público 
 

 3 02.111-AD/ES-2013b 

 INTRODUÇÃO 

Foi recebida a solicitação de avaliar e padronizar estruturas para redes e linhas de distribuição 

34,5 kV com alto desempenho.  

Para realização desta tarefa verificou-se: 

 Estudo e análise da ND-2.13 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas 

Rurais 34,5 kV. 

 Estudo das linhas de distribuição da Cemig e de outras concessionárias. 

 Desempenho das linhas e redes de 34,5 kV. 

 Uso de postes de concreto. 

 Uso de cruzetas metálicas ou de fibra. 

 

Este relatório foi emitido inicialmente em dezembro/2019.  

Esta revisão visa complementar e detalhar informações das instalações da rede/linha 34,5 kV 

de alto desempenho. 

 Altura cabo solo mínima de 7 metros. 

 Estruturas de transição de RDU para RDR e RDP para RDR, inseridas no “Anexo A”. 

 Faixa de segurança. 

 

 OBJETIVO 

Estabelecer estruturas para a elaboração de projeto e construção e montagem de redes e linhas 
de distribuição 34,5 kV com alto desempenho frente a descargas atmosféricas indiretas (NBI 
superior a 300 kV). 
 
Em relação as redes convencionais, o desempenho das novas redes será melhor, pois além da 
elevação do NBI da rede, a ocorrência de desligamentos devido a presença de pequenos 
animais, galhos de árvores e ventos será reduzida devido a maior distância entre as fases. 
 

 CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO 

As redes e linhas de distribuição 34,5 kV com alto desempenho devem ser aplicadas nos novos 

projetos, principalmente onde se exige uma taxa de falha reduzida. 

 
Desempenho estimado: 1,5 falha / 100 km por ano. 
 
Linhas 
 

Interligação entre: 
 Subestação de 138-34,5 kV e subestações de 34,5-13,8 kV e/ou postos de 

transformação 34,5-13,8 kV. 

 Posto de transformação elevador de 13,8-34,5 kV e posto de transformação abaixador 

de 34,5-13,8 kV. 

 

Redes 
 

Caracterizam-se por alimentar cargas e consumidores. 
 
Critérios Gerais 

 

 Os postes devem ser de concreto ou compósito (fibra de vidro), a altura mínima dos 

postes deve ser de 12 m. Em áreas de difícil acesso podem ser previstos postes de fibra 

seccionáveis. 
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 As cruzetas de 4000 e 6000 mm devem ser de aço.  

 Para a instalação de equipamentos as cruzetas de 2800 mm devem ser, 

preferencialmente, de fibra de vidro. 

 Todas as estruturas devem ter aterramento com no mínimo três hastes.  

 Nas estruturas com para-raios deve se buscar uma resistência de aterramento de até 80 

ohms. Para maiores detalhes consultar o capítulo 11 da ND-2.2. 

 Neutro - utilizar o cabo de aço aluminizado 3N5. 

 Estrutura de ancoragem HT – Utilizada para rede/linha com cabo CAA 4/0 AWG. Os 

para-raios podem ser instalados nesta estrutura. 

 Estrutura de passagem HTP – Utilizada para os cabos CAA 4/0 AWG e 336,4 MCM, sem 

ângulo horizontal e arrancamento e vão máximo de 160 metros. Poste DT mínimo 13/600 

daN. 

 Estrutura de ancoragem HTE – Utilizada para rede/linha com cabo CAA 336,4 MCM. Os 

para-raios podem ser instalados nesta estrutura. 

 Estrutura de ancoragem HTE-2N – Utilizada para instalação de chave faca, na rede/linha 

com cabos CAA 4/0 AWG e 336,4 MCM. 

 Estrutura N4-4N – Utilizada para instalação de Religador. Deve ser instalada entre 

estruturas de ancoragem com vãos máximos de 80 metros, com cabo CA ou cabo CAA 

com tração de cabo CA. Poste Concreto circular 13/600 daN, com base concretada. 

 Altura cabo solo mínima de 7 metros (neutro no ponto da flecha), de forma a reduzir a 

possibilidade de falhas causadas por queimadas e toque de árvores. 

 Conforme descrito na ND-2.13, a largura mínima da faixa de segurança para o 34,5 kV 

é de 20 metros. Porém para locais com plantações de eucalipto, conforme “Comunicado 

EM-CE 00030/2019”, deve ser adotada a faixa mínima de 40 metros. 

 Em áreas urbanas as redes/linhas de 34,5 kV devem ser projetadas e construídas tendo 

como base as normas, ND-3.1 e ND-2.10. 

 

 REFERÊNCIAS  

 
Normas Técnicas Brasileiras  

 ABNT NBR 15688 – Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com Condutores 

Nus 

 

Normas de Distribuição  

 ND - 2.2 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais – 2016 

 ND - 2.10 - Instalações Básicas Linhas e Redes de Distribuição Compactas de 24,2 e 

36,2 kV – 2014 

 ND - 2.13 - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Aéreas Rurais 34,5 kV - 2004  

 ND - 3.1 - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas – 2014 

 ND - 3.2 - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Rurais – 1985 

 

Comunicado   

 EM/CE – 00030/2019 - Faixas de Servidão em Plantações de Eucalipto 
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Documentos integrantes da nova modalidade de rede/linha de distribuição disponíveis no 

GEDEX (gedex.cemig.com.br) 

 AD/ES-28 – Cruzeta Metálica 4000 e 6000 mm 

 Cemig-778 – Cruzeta Polimérica Seção Retangular (Cruzeta de fibra) 

 Cemig-779 – Cruzeta Polimérica Seção Circular 

 ED/CE-054 – Condutores de Aço Aluminizados 

 

 PARTICIPAÇÃO 
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 ANEXO A - ESTRUTURAS  

7.1 Estrutura de Ancoragem HT – NBI 340 kV  
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7.2 Estrutura de Passagem HTP – NBI 340 kV  
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7.3 Estrutura de Ancoragem HT – Instalação de Para-raios 
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7.4 Estrutura de Ancoragem HTE – NBI 340 kV  
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7.5 Estrutura de Ancoragem HTE – Instalação de Para-raios 
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7.6 Estrutura de Ancoragem HTE-2N – Instalação de Chave Faca 
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7.7 Estrutura N4-4N – Instalação de Religador Vista Lateral 
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7.8 Estrutura N4-4N – Instalação de Religador Vista Frontal 

 

Obs: Os desenhos das cruzetas, Cemig-778 (Fibra) e Cemig-779 foram alterados em 

dezembro/2019, inclusão de 2 furos. As cruzetas fornecidas por um novo contrato, para esta 

montagem não irão precisar de furação adicional.  
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7.9 Estrutura HT – Transição RDU para RDR 
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7.1 Estrutura HTE – Transição RDU para RDR 
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7.1 Estrutura HTE - CEN3 – Transição RDP para RDR (Vista Superior) 

 

 

  



 Classificação: Público 
 

 17 02.111-AD/ES-2013b 

7.1 Estrutura HTE - CEN3 – Transição RDP para RDR (Vista Frontal) 

 

 

 

 

Notas:  

1. Para possibilitar a instalação do isolador de porcelana pilar 35 kV (código 376194) da 

fase central, uma cruzeta de aço de 4000 mm foi “invertida” em relação a montagem da 

estrutura HTE apresentada anteriormente. 

2. Utilizar quantas hastes de aterramento forem necessárias para conseguir resistência 

mínima de 80 ohms. 

3. Foram mantidos os dois isoladores de ancoragem poliméricos por fase do lado do cabo 

CAA.  
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 ANEXO B – DETALHE DOS MATERIAIS  

8.1 Fixação da Cadeia de Isoladores em Cruzetas 

 Para prender os jumpers, estruturas em tangência sem ângulos horizontais e sem 

arranchamento e 36,2 kV. 

 

 

  

Código: 075556 
Parafuso Olhal 16 x 200mm e 
Arruela Quadrada de 38 mm. 

Código: 237263 

Manilha de Transmissão 

Código: 219667 
Isolador de Ancoragem  

Polimérico 36,2 kV 

Código: 375520 
Grampo Suspensão 336,4 MCM 
 
Código: 377298 
Grampo Suspensão 4/0 AWG 
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8.2 Cruzetas Metálicas 4000 e 6000 mm 
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8.3 Cruzeta Polimérica Retangular (Fibra) 
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8.4 Cruzeta Polimérica Seção Circular 

 

 


